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PH-2 (L, W) 
 

 
 

PH-2W cu partea exterioară 

de conducere a cablurilor 

întărită.  
Exemplu de aplicaţie la con-

struţia de nave  

 
 

 

 
 

 
 

Descriere 
 

Pistolul de sudare bolţuri PH-2 în construcție robustă și de calitate pe termen lung a fost 

special conceput pentru utilizarea în cele mai aspre condiții de lucru. Standard pistolul posedă 

un sistem de amortizarea cu ulei pentru optimizarea rezultatelor sudării. Alternativ PH-2L 

posedă un sistem de compensare automată a lungimii şi PH-2W are partea exterioară de 

conducere a cablurilor şi furtunurilor întărită. 

 

 

Date tehnice 
 
Domeniu de sudare Bolţuri şi ştifturi de la M6 – M16 res.  6 - 16 mm 
Material Oţel, oţel inoxidabil şi oţel refractar 

Cablu de curent şi 
comandă 

5m foarte flexibil 

Lungime totală  minimum 300 mm (maximum este dependent de lungimea bolţurilor şi a 
tijelor stativ) 

Înălţime totală 160 mm 

Lăţime totală 80 mm 

Greutate 1,6 kg (fără cablu) 

 
Producătorul îşi rezervă dreptul de a face modificări tehnice 

 


