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PS-1 
 

 
Pistolul de sudare bolţuri PS-1 

oferă la o mînuire simplă un 
maximum de caracteristice 

tehnice de performanţă. 

 

 
 

 

 
   

 
 

Descriere 
 

Pistolul de sudare bolţuri PS-1 care şi-a dovedit calităţiile în practică lucrează mecanic. Se 

poate realiza o poziţionare exactă a bolţurilor cu vîrf de ardere care se sudează în locul trasat 

sau punctat prin intermediul forţei elastice a unui arc fără dispozitiv ajutător. Presiunea arcului 

este ușor de reglat pentru a asigura rezultate optime de sudare. 

 

Date tehnice 
 
Domeniu de sudare Bolţuri şi ştifturi de la M3 – M8 res. 2 - 8 mm şi lungime 6 - 35 mm (lungimi 

mai mari pot fi sudate prin folosirea unui dispozitiv adecvat 
Material Oţel, oţel inoxidabil, aluminiu şi alamă 

Cablu de curent şi 
comandă 

3 m foarte flexibil 

Lungime totală cu 

picioare de sprijin 

211 mm 

Înălţime totală 132 mm 

Ø mediu picioare 
sprijin 

40 mm 

Greutate 0,5 kg (fără cablu) 

 
Producătorul îşi rezervă dreptul de a face modificări tehnice 

 


