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Pistol de sudare bolţuri PS-3K 

 
 

 
Pistol de sudare bolţuri PS-3K cu 

stativ 

 
 

 
 

Descriere 
 

Pistoalele de sudare bolţuri PS-3K şi PS-3K cu stativ sudează bolţurilor cu vîrf de ardere 

poziţionate exact în locul trasat sau punctat prin intermediul forţei elastice a unui arc fără 

dispozitiv ajutător. Se recomandă îndeosebi pentru folosirea la sudarea bolţurilor pe suprafeţe 

cu probleme. Cu aceste pistoale robuste se obţin rezultate deosebite la sudarea bolţurilor cu 

diametre mari. 

 

Date tehnice 
 
Domeniu de sudare Bolţuri şi ştifturi de la M3 – M8 res.  2 - 8 mm la PS-3K, M3 – M12 respectiv 

 2 - 10 mm şi lungime 8 - 60 mm la PS-3K cu stativ 
Material Oţel, oţel inoxidabil (oţel refractar la PS-3K cu stativ) 

Cablu de curent şi 
comandă 

3 m foarte flexibil 

Lungime totală  235 mm 

Înălţime totală 138 mm 

Lăţime totală 40 mm 

Greutate 0,9 kg (fără cablu) 

 
Producătorul îşi rezervă dreptul de a face modificări tehnice 


